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Adquisicion de material para sustitucion de Luminarias no Paseo

de Castelao, Eugenio Sequeiros e Montero Rios.

FEBREIRO 2016

cCimM
| EX XX

aJk

A K
%*

ILTMO. CONCELLO DE CANGAS
PONTEVEDRA



MEMORIA




c('i'h
{rx =)

6*‘
=

SUSTITUCION DE LUMINARIAS CANGAS

indice:
1. Memoria descriptiva
1.1. Obxeto
1.2. Estado actual
1.3. Descripcidén do proxecto
2. Memoria xustificativa
2.1. Solucién adoptada
2.2. Normativa
2.3. Eficiencia enerxética
3. Orzamento

4. Planos

OFICINA TECNICA CONCELLO DE CANGAS 2 CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS



c(‘f’h

[xxxx]

SUSTITUCION DE LUMINARIAS CANGAS

Memoria descriptiva
1.1. Autor do encargo

Esta memoria redactase a instancias de superior.

1.2. Obxeto

O obxeto deste proyecto & a adquisicibn do material necesario para a
sustitucion das luminarias existentes no Paseo de Castelao, Avda. 25 de Xullo,
RUa Cuba, Paseo maritimo (parte posterior do Concello), arredor da Plaza de
Abastos e a RUa Mendez Nuiez por outras mds eficientes energéticamente de

tecnoloxia LED mantendo as actuagis columnas e brazos.

1.3. Estado actual
Actualmente estan instaladas en estes viais Columnas da marca ATP de T e 2
brazos todas con luminarias modelo PESCADOR VIAL equipadas con lampadas
de vapor de sodio alta presion de 150 e 250 Watios respectivamente.
Actualmente estas luminarias atopanse cos difusores moi deteriorados co pPaso
dos anos restandolle asi eficiencia luminica a lampada actual
As ldmpadas de vapor de sodio de alta presidon tefien un espectro que cubre

casi todo o espectro visible.
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Espectro dunha Idmpara de vapor de sodio de alta presion
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SUSTITUCION DE LUMINARIAS CANGAS
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Reparto da potencia eléctrica consumida por unha Idmpara de vapor de sodio

de alta presion

1.4. Descripcién do proxecto.

Este proxecto plantexase como obxetivo principal a reduccion do consumo
electrico existente na actuadlidade, pasando dunha potencia actual instalada
de 21,1 Kw a unha potencia de 8,3 Kw en tecnoloxia LED, asi como a de unha
mellor eficiencia e calidade na iluminacién destes viais atendendo as
necesidades de unha boa visidon e confort tanto para os vehiculos como para os
peatdns.
A iluminacién instalada na via publica ten como obxeto que tanto os
automoviles como peatons podan circular de forma cémoda e segura
permitindo a idenfificacién de obxetos no vial no que se encontren. A
iluminacion é fundamental para a seguridade do tréfico, contribuindo a evitar
accidentes, e para a seguridade das persoas. Algunhas das necesidades mdis
importantes relacionadas coa iluminacién exterior son:

o Reduccidon de accidentes

o Axuda & proteccidn policial

o Melloras do tréfico

o Mellora da actividade de ocio

o Promocidén de negocios

o Readlce de elementos singulares, como edificios histdicos,...
O entorno visual dun automovilista en conduccidn nocturna € principalmente a
calzada. Nestas condicions a visibn é principalmente mesépica, a cal
comprende o infervalo entre 103 e 3 ou 4 cd/m?2. Este tipo de vision caracterizase
por unha reducida agudeza visual e a disminucién na sensibilidad diferencial al
contraste, precisandose un elevado contraste umbral de luminancias para a

visibllidade dos obxetos na calzada.
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A hora de plantexar un proxecto de alumeado exterior é necesario ter en
consideracidn mutiples aspectos relacionados coa propia tecnoloxia da

Idmpada e luminaria, sendo os mdis relevantes:

CARACTERISTICAS
LAMPARA/LUMINARIA
* FEficacia (Im/w) Afecta ala
»  Vida util (horas) potencia a
'+ Mantenimiento del Flujo Luminoso  instalar
* Distribucién luminica luminaria Disefio

” tkmp.Colorfccy 0000 00
(B s e iy e e
s Potencia unitaria

» Regulacian de flujo , Gestiony
s  Tiempo reencendido control
¢ Tiempo arranque

2. Memoria xustificativa

2.1. Solucién adoptada.

A solucién adoptada para este proxecto e a sustitucidn das actuais luminarias
equipadas con Vapor de Sodio Alta Presion por luminarias de tecnoloxia LED. As
luminarias de LED son fontes de iluminacién de estado sdlido, basadas na
luminiscencia producida pola circulaciéon de corrente que atravesa un diodo. E
una tecnoloxia con una presenza cada vez mdis relevante en todo-los dmbitos
de iluminacién.

o Eficacia luminaria: 40 -100 Im/W

o Duracién: <50.000h (70% flujo; resistente al fallo)

0 IRC: 40-90

o Temperatura de color: 2.700K-5000K

o Arrangue: instantdneo

o Regulable: 0%-100%

As principais vantaxes da tecnoloxia LED para este proxecto € a sua vida Ufil,

superior &s 50000 horas, a sua rapida resposta, a sua fiabilidade, a sua baixa
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SUSTITUCION DE LUMINARIAS CANGAS

degradacion c¢c6 tempo e a reduccion moi importante de costes en
mantenemento, asi como a capacidade de regulacion da que disponen que o

fan idoneo para as zonas plantexadas como vial e peatonal.

2.2. Normativa
A importancia do alumeado publico, tanto como factor social como
econdmico, impulsan distintas normativas  tanto  nacionales  como
internacionales. No caso de Espaia a normativa mdis relevante é:
o “Reglamento de eficiencia enerxéica en instalacions de alumeado
exterior e suas Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07"
Real Decreto 1890/2008 (en adiante REEIAE)
e Norma UNE-EN 13201-2. lluminacidén de calzadas. Requisitos de
prestaciones.
e Norma UNE-EN 13201-3. lluminacién de calzadas. Cdlculo de prestaciones.
e Norma UNE-EN 13201-4. lluminacién de calzadas. Métodos de medida das
prestaciones de lluminacién.
Dende o punto de vista da eficiencia dos equipos de iluminacion, entendendo
como tales [dmpada, luminaria e equipos auxiliares, o REEIAE establece uns
valores minimos de rendemento da luminaria (relacién enfre o fluxo luminoso
emitido pola l[dmpara e o emitido pola luminaria) e o seu factor de utilizacion
(representa a fraccién do fluxo emitido pola Idmpara que alcanza a zona Util a
iluminar), tal e como se mostra na seguinte tdboa. En canto & eficacia luminosa
das ldmparas a exixencia minima é (con excepcidon das iluminacions navidenas
e festivas):
(1140 Im/W, para alumeados de vixilancia e seguridad nocturna e de sinais e
anuncios luminosos.

11065 Im/W, para alumeados de vial, especifico e ornamental.
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SUSTITUCION DE LUMINARIAS CANGAS

Alumbrado vial

Resto alumbrados

Pardmetros
Funcional | Ambiental Proyectores Luminarias
Rendimiento de la luminaria 2 65% =55% 2 55% 2 60%
Factor de utilizacion 20,25 >0,30

Requisitos minimos das luminarias

2.3. Eficiencia enerxética.

A Eficiencia Enerxetica conleva:

- Sostenibilidade ambiental:Pola disminucidén de consumo enerxetico,reducion
de emisions e disminucion no uso de combustibles fosiles.Paralelamente as
actuacions en mellora de eficiencia enerxetica se estan implantando

enerxias renovables que producen resultados equivalentes.

- Sostenibilidade economica:Optimizando os recursos economicos do

Concello.

- Calidade da iluminacién do ambito da actuacion.
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Carmen Gomez Cancela

Arguitecto técnico municipal
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADQUISICION LUMINARIAS LED
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E02 ud LUM. VIAL 55W

Ud de suministro de luminaria ATP modelo Pescador Vial BC Confort equipada con modulo Led
asimetrico estrecho de 55 w para susfitucion da actual Pescador Vial equipada con lampadas de
VSAP de 150y 250 W. Solo sustitucion da luminaria mantendose a mesma columna e brazo.

33,00 310,77 10.255,41
E03 ud LUM VIAL 75W
Ud de suministro de luminaria ATP modelo Pescador Vial BC Confort equipada con modulo Led
asimefrico estrecho de 75W para susufitucion da actual Pescador Vial euipada con lampadas de
VSAP de 150 y 250 W. Solo susfitucion da luminaria mantendose a mesma columna e brazo.
29,00 396,25 11.491,25
EO4 ud LUM VIAL 100W
Ud de suministro de luminaria ATP modelo Pescador Vial BC Confort equipada con modulo asime-
trico estrecho de 100 W para sustitucion da actual Pescador Vial equipada con lampadas de VSAP
de 150 y 250 W. Solo susfitucion da luminaria mantendose a mesma columna e brazo.
36,00 442,69 15.936,84
E05 ud RETROFIT LUMINARIA MILENIUM 100W
Ud de refrofit Luminaria Milenium 100 W (o similar).
8,00 454,41 3.635,28
TOTAL CAPITULO 01 ILUMINACION 41.318,78
TOTAL 41.318,78
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADQUISICION LUMINARIAS LED

CAPITULO RESUMEN EUROS
01 ILUMINACION. ..ottt ettt bbb sa bt sttt en s 41.318,78
TOTAL EJECUCION MATERIAL 41.318,78

20,00% EV.A oo 8.676,94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.995,72

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.995,72

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
DOS CENTIMOS

CANGAS, a 17 de febreiro de 2016.

El promotor La direccion facultativa

CONCELLO DE CANGAS
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